
HSG Buislasersnijmachine 
Model: TX12035S-12 12000W 0,6G (EuroBlech beursmachine) 

Technische specificaties 

Ronde buisdiameter 40–360 mm 
Koker 40–360 mm 
Rechthoekige koker Elke zijde ≤360 mm en ≥40 mm 
L-profiel Elke zijde ≤250 mm en ≥40 mm 
U-profiel Elke zijde ≤320 mm en ≥40 mm 
H-profiel Elke zijde ≤250 mm en ≥40 mm 
Max. gewicht van de buis 1200 kg (100 kg/m) 
Standaard snijlengte 2000–12000 mm 
Positioneringsnauwkeurigheid ±0,05 m/min 

Standaard uitgevoerd met: 

• RAYCUS 12kW fiberlaser bron 

• HSG-Bevelsnijkop 

• HSG-X Bus Control System 

• Afzuigsysteem 

• Lichtschermbeveiliging 

Automatisch Multi-Beladingssysteem 
Model: TXAL36-12 

Specificaties 

Ronde buisdiameter 40–360 mm 
Koker 40–360 mm 
L-profiel Elke zijde ≤250 mm en ≥40 mm 
U-profiel Elke zijde ≤320 mm en ≥40 mm 
H-profiel Elke zijde ≤250 mm en ≥40 mm 
Max. gewicht van de buis 1200 kg 
Pijplengtes ondersteund 5800–6200 mm 

8800–9200 mm 
11800–12100 mm 

Maximale belasting opslagruimte 1,2 ton / 1 stuk 

Automatisch Follow-Up Multi-Ontladingssysteem 

Specificaties 

Ronde buisdiameter 40–360 mm 
Koker 40–360 mm 
L-profiel Elke zijde ≤250 mm en ≥40 mm 
U-profiel Elke zijde ≤320 mm en ≥40 mm 
H-profiel Elke zijde ≤250 mm en ≥40 mm 
Max. gewicht van de buis 1200 kg 
Maximale pijplengte ≤12000 mm 
 


